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Terminal POS BOX z serii TX-5000 zapewnia wysoką wydajność pracy 24/7. Solidna obudowa heavy duty oraz moż-
liwość doboru procesora (aż pięć modeli) umożliwia zastosowanie komputera wszędzie tam gdzie liczy się bezawa-
ryjność i szybkość działania. Liczne porty dają możliwość podłączenia wielu urządzeń peryferyjnych, a różny sposób 
montażu pozwala na umieszczenie komputera w dowolnym miejscu. Urządzenie jest doskonałym rozwiązaniem dla 
fabryk albo punktów sprzedaży (miejsc o trudnych warunkach pracy/wymagających szybkiego działania).

Najważniejsze cechy terminali TX-5000/TX-5000E:

•	 Solidna aluminiowa konstrukcja obudowy „Fan Free” bez wentylatora

•	 Modułowe stanowisko pracy z możliwością podłączenia wielu urządzeń peryferyjnych (8 x USB i 6 x COM)

•	 Kompaktowy rozmiar umożliwia montaż sprzętu np. pod blatem, na ścianie (VESA)

•	 Odporny na trudne warunki pracy (od 0 do 50°C)

•	 Gwarancja nawet do 4 lat

Terminal POS BOX TX-5000/TX-5000E
Solidny, wydajny i funkcjonalny
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Specyfikacja TX-5000/TX-5000E
Procesor Intel Haswell Celeron G1820, 2.70 GHz;

Intel Haswell Pentium G3320TE, 2.30 GHz;
Intel Haswell Core i3-4330TE, 2.40 GHz;
Intel Haswell Core i5-4570TE, do 3.30 GHz;
Intel Haswell Core i7-4770TE, do 3.30 GHz;

Pamięć DDR3L 1333 SO-DIMM x 2, max. 16GB
Pamięć masowa SSD 64/128/256GB (2 x SATA)
Zasilanie 12V DC zasilacz 80W (dot. TX-5000);

12V DC zasilacz 150W (dot. TX-5000E)
Audio Line out (jack)/głośnik 2W (opcja)
Systemy Windows POSReady 7, Windows 7, Windows 10 IoT, Linux (opcja)
Chłodzenie Pasywne
Połączenia
LAN 1 x 10/100/1000Mb
Port szeregowy 6 DB9x4, (5V/12V) na COM1/COM2/COM3/COM4 (COM5 i COM6 opcja)
PoweredUSB 0 (dot. TX-5000);

3, 1 x 24V + 2 x 12V (dot. TX-5000E)
Liczba portów USB 8, 2 x USB 3.0 + 6 x USB 2.0 (dot. TX-5000)

5, 2 x USB 3.0 + 3 x USB 2.0 USB (dot. TX-5000E)
VGA/DP 1 x D-SUB 15 Pin, 12V zasilanie dla monitora LCD Posiflex, 1 x DisplayPort (opcja konwerter do VGA)
Port LPT 1
Port CR 1, kontrola 2 CR
Parametry fizyczne
Wymiary (szer. x gł. x wys. w mm) 220 x 202 x 83
Waga (kg) 2,75
Kolor Czarny
Środowisko
Praca 0°C – 50°C, wilgotność 20%RH – 90%RH (SSD)

Przechowywanie (-20°C) – 70°C, wilgotność 10%RH – 90%RH
Opcje
Dysk SSD Tak
WiFi Tak (opcja dodatkowa) Mini-PCIe WIFI (1T1R)
Montaż na ścianie VESA 75x75 (opcja dodatkowa)

Certyfikaty

Sprzęt Posiflex jest projektowany i produkowany na Tajwanie przez Posiflex Technology INC. 
Informacje o produktach i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
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PoweredUSB
1 x 24V + 2 x 12V

Niewielkie rozmiary
łatwy montaż w wybranym miejscu

Liczne porty
USB, COM, VGA, DP i inne


