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Drukarka termiczna Aura PP-6900
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Specyfikacja
Rozdzielczość druku
Szerokość papieru
Szybkość druku
Szerokość druku
Bufor
Obcinacz
Wydruk kodów kreskowych
Wydruk kodów 2D
Interfejs
Zasilanie
Wymiary
Waga
Kolor
Standardowa gwarancja
Opcje
Sygnalizator dźwiękowy
Montaż na ścianie

8 punktów / mm, domyślnie 512, 576 (max.)
80 mm lub 58 mm (+ 0/-1mm)
200 mm/sek (max.)
64 mm (dla 512 punktów/linia) / 72 mm (dla 576 punktów/linia)
6 KB
Automatyczny obcinacz (gilotyna) oraz ostrze ręczne
UPC-A/E, EAN13/8, ITF, CODE39/93/128, CODABAR, QR Code, PDF417
kody QR
USB lub USB VCOM (opcje: LAN, serial RS-232, WiFi)
24V/60W
148 x 205 x 143
1,2 kg
czarna lub jasnoszara
12 miesięcy

KL-100 dzwonek lub KZ-200 buzzer
WS-8000

Drukarka Aura PP-6900 jest modelem wykonanym z bardzo dobrej jakości podzespołów przy zachowaniu rozsądnej ceny. 
Zapewnia wydruk z szybkością 200 mm na sekundę oraz możliwość druku na wąskim (58mm) oraz szerokim papierze (80mm). 
Jako drukarka bonowa oraz biletowa zapewnia wysoką wydajność nawet w lokalach z dużą ilością zamówień. Drukarka 
termiczna Posiflex pozwala na szybką i bezproblemową wymianę papieru. 

Wydruk z szybkością do 200 mm na sekundę przy niskim poziomie hałasu
Automatyczny obcinacz oraz ręczne ostrze
Wydruk paragonów (przy kasach rejestrujących mających postać oprogramowania)
Łatwa wymiana papieru (Drop-and-load)
Obsługa dużych rolek papieru nawet 73m
Stylowa obudowa w klasycznym designie
Niewielkie rozmiary oraz możliwość montażu na ścianie
Opcja podłączenia peryferii jak szuflada na pieniądze czy sygnalizator dźwiękowy
Możliwość podłączenia po USB / COM / LAN / Wi-Fi


