
Terminale dotykowe ZT-3715 / ZT-3716

Seria terminali dotykowych ZT-3700 to nowoczesne rozwiązania do zadań specjalnych. Dzięki zastosowaniu 
procesorów Intel Tiger 11 generacji zapewniają one superszybką pracę na każdym stanowisku, a ich architektu-

ra zapewnia wysoką energooszczędność. Bardzo smukły i pasywnie chłodzony terminal ZT-3716 jest wyposa-

żony w ekran 15,6” w rozdzielczości FullHD. Przednie panele posiadają szczelność IP65, dzięki czemu są odpor-

ne na wodę, brud i pył.

Zastosowanie terminala serii ZT-3700 zapewnia szybką i płynną pracę, a wszystko to w nowocześnie wygląda-

jącej obudowie z panoramicznym ekranem. Cicha praca i wyjątkowy design, pozwalają zastosować terminal
w każdym zaprojektowanym wnętrzu.
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Autoryzowany Dystrybutor / Sprzedawca:

ZT-3715  ZT-3716

Procesor

Pamięć RAM
Dysk
Zasilanie

Audio
Systemy

Chłodzenie
Standardowa gwarancja
Ekran

Rozdzielczość
Wielkość (cal)
Rodzaj dotyku
Szczelność
Połączenia
LAN
Port szeregowy
Liczba portów USB
PowerdUSB
Port Video
Port CR
RAID
Intel vPro
TPM 2.0
Parametry fizyczne
Wymiary (mm)
Waga (kg)
Środowisko
Praca
Przechowywanie
Opcje
Dysk SSD
WiFi i BT
Kamera

Anti-glare
MSR
RFID
Drugi LCD dotykowy
Montaż na ścianie

Intel Tiger Lake Core i3-1115G4E, up to 3.90 GHz, 6M Cache
Intel Tiger Lake Core i3-1115G4, up to 4.10 GHz, 6M Cache

Intel Tiger Lake Core i5-1145G7E, up to 4.10 GHz, 8M Cache
Intel Tiger Lake Core i5-1135G7, up to 4.20 GHz, 8M Cache

Intel Tiger Lake Core i7-1185G7E, up to 4.40 GHz, 12M Cache
Intel Tiger Lake Core i7-1165G7, up to 4.70 GHz, 12M Cache

2 x DDR4 SO-DIMM, max. 64 GB (domyślnie 8 GB)
SSD 128/256/512GB (2 x M.2 SATA III)

24V DC zasilacz 120W
Wbudowany głośnik 2W / Wbudowany mikrofon

Windows 10 IoT LTSC / Windows 11 IoT LTSC / Linux (na żądanie)
Pasywne

24 miesiące

P-CAP pojemnościowy, szklany ekran, 10 punktów dotyku
Norma IP65 na przedni panel

2 x 10/100/1000 Mb
1 x DB9 + 1 x RJ50, (5V/12V na wszystkich COM)

5 (2 x USB 3.0 + 3 x USB 2.0)
1 x 24V

1x USB Typ-C / 1 x indywidualny port do 2nd display 
1, kontrola 2 CR (24V)

Tak

TAK (przy Intel Core i5-1145G7E)
Tak

0°C – 40°C, 20%RH – 90%RH
(-20°C) – 70°C, 10%RH – 90%RH

Tak M.2
Moduł WiFi (2.4/5GHz) i Bluetooth (opcja)

Tak, szerokokątna 1MP (RT-CAM) (opcja wyklucza Anti-glare)
Ekran przeciwodblaskowy (opcja wyklucza kamerę)

Czytnik kart magnetycznych montowany do terminala (3 ścieżki)
Czytnik kart zbliżeniowych montowany do terminala (MIFARE)

10.1”; 15”
VESA 75×75 (opcja); opcjonalnie specjalna wersja RT-6015Q-G2 / RT-6016Q-G2

353 szer. x 206 gł. x 304 wys.
4,6

376 szer. x 206 gł. x 304 wys.
4,6

1024 x 768
15” LCD

1920 x 1080
15,6” LCD

Specyfikacja


